
Technische specifi caties

capaciteit 4000 kg

voltage 400 V 3-Phase

vermogen 3 kw

min. oprijhoogte 210 mm

max. hefhoogte 1800 mm

platform lengte 4500 mm

platform breedte 630 mm

olie capaciteit 24L

  Eigenschappen
• 4,5 meter lange rijbanen
• Minimale oprijhoogte van 210 mm
• Inclusief uitlijnplaten
• Elektrisch / Hydraulische dubbele transferpomp
• Uitgerust met 4 zware hydraulische cilinders
• Elektrische componenten van het merk Siemens
• Automatische ontluchting
• Automatische synchronisatie
• Beveiligd tegen overbelasting
• Oprijplaat met anti-slip profi el
• Regelbaar zakventiel, voor het regelen van de zaksnelheid
• Beschikt over limiet sensoren voor de maximale hefhoogte en 

voet veiligheid
• Dodemans bediening met heffen & zakken
• Voet veiligheid incl. signaal

4000kg 400V
Schaarhefbrug voor uitlijnen
VL9240AL

Goliath

Bij Falco Sollevatori staat kwaliteit, gebruiksgemak, effi ciënte 
workfl ow & afwerking centraal. Deze lange schaarbrug is geschikt 
voor het heffen & (3D) uitlijnen van voertuigen. Daarnaast is deze 
brug ook ideaal voor het uitvoeren van reparaties aan de carrosse-
rie, het chassis of de motor.

Door de lange rijbanen van 4.5 meter en een capaciteit van 
4000kg, is deze brug geschikt voor een ruim aanbod aan voertui-
gen. Zoals: kleine & grote personenwagens, (werk)bussen, cam-
pers & elektrische voertuigen. De brug is uitgerust met 4 zware 
hydraulische cilinders en een extra mechanische beveiliging. 

Door de robuuste bouw en het doordachte ontwerp, is deze brug 
zeer betrouwbaar en veilig om mee te werken.

• 4000kg Capaciteit
• Voertuig toegankelijk aan alle zijdes
• Incl rail voor optionele brugkrik
• Geschikt voor lage voertuigen
• Incl LED brugverlichting set

Bij Falco Sollevatori staat kwaliteit, gebruiksgemak, effi ciënte 

• Incl LED brugverlichting set

Alle autobruggen van Falco voldoen aan de NEN-
EN1493-veiligheidsnorm en worden geleverd 
met een Nederlandse handleiding inclusief 
onderhoudsprotocol en CE-certifi caat 2006/42/EG.

2x Dubbele hydraulische cilinders




